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Elektro Freileitung / unterirdisch

Schmutzwasser / Mischwasser

bestehend projektiert

Wasser

Telefon

In den Querprofilen sind nur die von den Massnahmen betroffenen Werkleitungen dargestellt.
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Projekt-Nr.

Format

Gemeinde

Gewässer

Projekt vom

Revidiert

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Unterlage

Plan-Nr.Erfüllungspflichtiger

Oberingenieurkreis lll

Jegenstorf

Einwohnergemeinde Jegenstorf

Gemeinde Jegenstorf

Querprofile 1:100 / 1:200

Legende

30 x 105

Parzellengrenze

Pufferstreifen

Ballmoosbach 90829

6.411

31.531

Abschnitt Silberewald bis Dorfbach

Gewässerraum

Hochwasserschutz
Gemeinde Jegenstorf,
Ballmoosbach

20.05.2022

Baugrund

Bodenschicht

Schwemmablagerungen

Hangschutt / umgelagerte Moräne

Moränenablagerungen

Werkleitungen

Kissling + Zbinden AG
Brunnhofweg 37
3000 Bern 14
Tel. 031 370 11 70
Fax 031 370 11 71
kz.bern@kzag.ch

Vorprojekt

Parzelle 1668
Parzelle 186

Parzelle 1635
Parzelle 1668

Rückhaltebecken, Damm:
h= ca. 2.50 - 3.00 m
h über Bachsohle = ca. 5.50 m
l = ca. 90 m
V = ca. 3'300 m³

b = 11 m

Wellstahlrohr-Durchlass mit Kiessohle
Maulprofil  l ~ 19 m, b = 1.80 m

An Talflanken Damm schlüssig an Moräne anschliessen.
Materialersatz von Schwemmablagerungen und Hangschutt. 

An Talflanken Damm schlüssig an Moräne anschliessen.
Materialersatz von Schwemmablagerungen und Hangschutt. 

Dammaufbau: 
- homogene Schüttung 
- Mischung von Kies, sandig, siltig, tonig (Zusammensetzung 
nach USCS: GM, GC-GM, GW-GM, GP-GC und GP-GC)

Dammverdichtung:
- Planum auf tragfähigem Untergrund (Hangschutt), 
  ME > 15 MN/m2
- Dammschüttung ME > 25 MN/m2, Proctordichte mind. 95%
- Aussortierung Steine > 10 cm
- Einbau und Verdichtung nur bei trockener Witterung

Materialersatz im Bereich des Dammkerns.
Erstellen Planum auf (Hangschutt)

QP 3, ~ km 2.350  1:200

Stauziel 542.00

536.00 m.ü.M.
Grundlage: Aufnahmen K+Z AG, 21.02.2012
Grundlage Baugrund: Bericht zu den Baugrunduntersuchungen, Kellerhals & Haefeli AG, Mai 2022
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